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1 Allgemeines
In dieser Betriebsanleitung finden Sie:

e Informationen zur Installation, Einstellung, Wartung und Entsorgung des WPM
Systems

e Hinweise zur Sicherheit

e Hilfe bei Stérungen

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie das WPM System nutzen.
Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise, da deren Nichtbeachtung zu schwersten
Verletzungen, Umweltschdaden oder zu Schiden an der Baugruppe und an Maschinen fiihren
konnen.

1.1 Verwendete Signalworter und Warnsymbole

Gefahr

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr fiir das Leben und die Gesundheit von Personen.

Warnung

Bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation. Bei Nichtbeachten der Warnung konnen
Tod oder schwerste Verletzungen eintreten. Dieser Hinweis warnt zusatzlich vor Gefahren fiir
Maschine, Material oder Umwelt.

Vorsicht

Weist auf mogliche leichte Verletzungen von Personen bei Nichtbeachten hin.

Achtung Lebensgefahr wegen magnetischer Wechselfelder

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr fiir das Leben und die Gesundheit von Personen
mit elektronischen Korperhilfen, wie z. B. Herzschrittmacher oder implantierten Defibrillatoren,

Achtung

e @pP> bPp

Weist auf mdgliche Sachschaden bei Nichtbeachten hin oder gibt einen fiir die Funktion wichtigen
Hinweis.

Hinweis

Kennzeichnet allgemeine Informationen zur Tatigkeit oder zum Produkt.
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2 Kurzbeschreibung
2,1 WPM System

Die Merkmale des Systems im Uberblick:
Mechanik: e Sender mit Netzteil wird an Kabine befestigt
e pro Schachttiir wird ein Empfanger im Schacht benétigt
e keine mechanische Betatigung, dadurch verschleif¥frei und
leise
e innovative Losung fiir Modernisierungen und Neuanlagen

Elektronik: e einfache und effiziente Ansteuerung fiir motorische Tiir-
verriegelungen CL(F)MO und DL(F)1MO durch kontaktlose,
induktive Energielibertragung zwischen Aufzugskabine und
Schacht in der Haltestelle

e Sender wird wie eine Riegelkurve angesteuert, keine
Steuerungsanderung notwendig

e Steuerspannung zwischen 20 bis 250 V AC oder DC moglich

e lediglich eine zweipolige Leitung zwischen Empfanger und
der motorischen Tiirverriegelung erforderlich

3 BestimmungsgemalBe Verwendung
Das WPM System:

e st ausschlieBlich zur induktiven Energielibertragung fiir die Ansteuerung von
motorischen Tirverriegelungen der Hans & Jos. Kronenberg GmbH in
Aufzugsanlagen zu verwenden

e darf nur innerhalb der elektrischen Spezifikationen der Baugruppe verwendet
werden (s. Kapitel 9.2)

e ist nur in trockener Umgebung und auRerhalb von EX-Schutz-Bereichen zu
verwenden

e st nur mit dem gelieferten Befestigungsset zu verwenden

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemaR und kann zu Personen-, Umwelt-
und/oder Sachschaden fiihren. Insbesondere sind unzulassig:

e Einsatz zur sonstigen Energielibertragung

e FEinsatz in Umgebungen, die einen besonderen Schutz vor magnetischen
Wechselfelder erfordern

e Reparatur, Umbau oder Veranderung des WPM Systems

e Einsatz flr sicherheitsrelevante Funktionen im Sinne der Aufzugsrichtlinie

Die Hans & Jos. Kronenberg GmbH {ibernimmt keine Haftung fiir Schaden, die entstanden sind
durch:

e nicht bestimmungsgemaRen oder falschen Gebrauch
e Verwendung nicht freigegebener Ersatz- oder Zubehorteile
e Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung
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4 Ubersicht WPM System
4.1 WPM-S-SET (Sender)

WPM-S-SET Sender

* Bemafung und technische Daten finden Sie in Kapitel 9.

4.2 WPM-E-SET (Empfanger)

>

WPM-S-SET Sender

* BemalRung und technische Daten finden Sie in Kapitel 9.

F11

Komponenten:

F1: Sender
F2:  Befestigungsset fiir Sender
F11: Status-LED
rot fiir Sender aktiviert
griin fiir Sender deaktiviert
J1:  Netzteil
J14: Verbindungskabel steckbar

Komponenten:

F5:  Empfanger

F6: Befestigungsset fiir Empfanger

F18: Status-LED rot fiir anliegende
Spannung, beidseitig sichtbar

F7:  Fuhrungsschiene (Aufzugsschacht)
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5 Funktionsweise WPM System
5.1 Allgemeine Beschreibung

Das WPM System dient zur induktiven Energielibertragung an motorische Tiirverriegelungen im
Blindigbereich der Kabine. Es besteht aus einer abgestimmten Kombination von Sender und
Empfanger.

Die Kabine stellt in diesem System den Montageort des Senders dar. In der Haltestelle versorgt ein
Empfanger eine motorische Tiirverriegelung mit Energie. Sind in einer Haltstelle mehrere
motorische Tiirverriegelungen mit Energie zu versorgen, sind zusatzliche Sender und Empfanger
notwendig.

Eine Energielibertragung findet nur im Blindigbereich an der vorbestimmten Position von Sender
und Empfanger statt. Der Empfénger wandelt die Energie in eine Spannung von 24V mit einem
maximalen Strom von 1 A um und versorgt die motorische Tiirverriegelung. Infolge dessen zieht der
Riegelbolzen an und die Schachttiir entriegelt. Ein Beenden oder eine Unterbrechung der
Energieversorgung fuhrt unmittelbar zur Verriegelung der Schachttdr.

5.2 Funktionsweise WPM System anhand einer Aufzugsfahrt

Die nachfolgende Tabelle beschreibt die Funktionsweise des WPM Systems.

Legende der LED-Anzeigen Die LED leuchtet: -:@:- rot G- grin

Die LED ist aus: O
Kabine steht biindig in der Sender (S): Kabine Empfanger (E): Haltestelle
Haltestelle e Signal der Steuerung e Ausgangsspannung =24V

sVerriegeln“istinaktiv | ¢ motor. Tiirverriegelung
(mTV) wird mit Spannung
versorgt

e Senderist eingeschaltet | « Schachttir ist entriegelt
e Sender-LED: e Empfanger-LED:
leuchtet rot leuchtet rot
e motor. Tiirverriegelung
(mTV) -LED: leuchtet griin

1 1
LED _:@):. LED _:CF.D:_

WPM E WPM

mTV
LED (G

Q]

L]
=
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Kabine steht biindig in der Sender (S): Kabine Empfanger (E): Haltestelle
Haltestelle und die néachste e Signal der Steuerung e Ausgangsspannung=0V
Fahrt wird eingeleitet ,Verriegeln“ ist aktiv e motor. Tiirverriegelung

(mTV) ist spannungslos

e Senderistabgeschaltet | e Schachttiir wird verriegelt
e Sender-LED: e Empfénger-LED: Aus

leuchtet griin e motor. Tiirverriegelung
(mTV) -LED: aus

LED _:(@I:_ LED O
S WPM E WPM

mTV
LED O
Kabine in Fahrt Sender (S): Kabine Empfanger (E): Haltestelle
e Signal der Steuerung e Ausgangsspannung=0V
LVerriegeln“ ist aktiv e motor. Tiirverriegelung

(mTV) ist spannungslos

e Senderistabgeschaltet | e Schachttiirist verriegelt
e Sender-LED: e Empfanger-LED: aus

leuchtet griin e motor. Tiirverriegelung
(mTV) -LED: aus

LED _:@_ LED O
S WPM E WPM

mTV

LED O
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5.3 Vorgaben fiir die Energieiibertragung
Achtung

Die Vorgaben sind einzuhalten, damit der Anzugsstrom fiir die motorischen Tiirverriegelungen
DL(F)1MO und CL(F)1MO zur Verfiigung steht!

Die nachfolgende Tabelle beschreibt die Toleranzen in der Biindigposition zwischen Sender und
Empfanger fiir eine ausreichende Energielibertragung.

Abstand zwischen Sender
und Empféanger 10 mm+5mm

Biindigbereich maximaler vertikaler Versatz zwischen Sender und Empfanger
von =25 mm zulassig

Nachstellbereich maximaler vertikaler Versatz zwischen Sender und Empfanger
von =40 mm zuldssig

Hinweis

Fir eine fehlerfreie Energielibertragung beachten Sie auch die Vorgaben zur Installation in
Kapitel 6.

5.4 Informationen zu den motorischen Tiirverriegelungen DL(F)1MO und CL(F)1MO

Hinweis

In der Startphase der motorischen Tiirverriegelung werden Spannungshéhe und Spannungsform

Uberwacht. Tritt ein Fehler auf, leuchtet die rote LED. Die griine LED leuchtet bei einer fehlerfreien
Startphase.

Diese Informationen bendtigen Sie zur Fehlersuche in Kapitel 7.2
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6 Installation

6.1 Montage

Achtung

Eine fehlerfreie Energielibertragung ist nur sicherzustellen, wenn Sie bei der Montage die
nachfolgenden Vorgaben beachten.

Beachten Sie diese Vorgaben bei der Montage des WPM System:s.

Montagepunkte und
Vorgehen

*Ausrichtung zwischen
Sender und Empfianger
in der Biindigposition

— Abstand
— Versatz
— Parallelitat

Wir empfehlen die Verwendung des mitgelieferten
Befestigungssets flir die Montage des Senders an der Kabine
und die Montage des Empfangers an der Fiihrungsschiene in
den Haltestellen.

Empfohlenes Vorgehen:

e inder Bundigposition einer beliebigen Haltestelle Sender
und Empfanger komplett montieren und ausrichten*

e inderBiindigposition der verbleibenden Haltestellen den
Empfanger montieren und ausrichten*

Achtung

Halten Sie bei der Wahl der Montagepunkte
einen Mindestabstand zu benachbarten Metall-
flachen und zu elektronischen Geraten ein.

Der Mindestabstand betragt fiir:
e den Sender 30 mm
e den Empfanger 50 mm

Unterschreitet der Abstand die oben
genannten Werte, konnen Storungen in der
Energieiibertragung oder in den Funktionen
externer Gerate auftreten.

10 mm +5mm Achten Sie bei der Montage darauf, dass
I [] Sender und Empfanger einen Abstand
von 10 mm + 5 mm zu einander ein-
halten.

% ------------ [ ] Montieren Sie Sender und Empfanger
m OHNE Versatz zu einander.

Achten Sie bei der Montage darauf, dass
Sender und Empfénger parallel
zueinanderstehen.

10
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6.1.1 Installationsbeispiel Kabine und Aufzugsschacht

10 5

F8
F8.1 %
WPM-E-SET
WPM-S-SET /
/F7
| F4
_—_
=
7
Komponenten:
F4: Kabinendach F8.1: Ausrichten der Empfénger bei Biindigposition
F7:  Flhrungsschiene (Aufzugsschacht) liber Gehdusekanten oder Zentrierbohrung

F8:  Abstand zwischen Sender und Empfanger

11
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6.2 Elektrischer Anschluss

Die nachfolgende Tabelle beschreibt die elektrischen Anschlussvorgaben.

Anschluss Steuerung —

Netzteil <

Ausgang ,Verriegeln“ der Steuerung (A) mit dem Anschluss auf
der Platine im Netzteil (B) verbinden.
Weitere Informationen zum Netzteil (B) finden Sie in Kapitel 9.1.1.

V AC/DC Steuerungssignal ,Verriegeln“:
60-‘20-‘ 0
250/ 60

60-250: 60-250V AC/DC Eingang
20-60: 20-60V AC/DC Eingang
0: Bezugspotenzial

oo

Anschluss Sender —»

Netzteil
Q) [E \)
S WPM ()()

Sender (S) mit dem Anschluss auf der Platine im Netzteil (B)
verbinden. Das steckbare Verbindungskabel (C) ist im
Lieferumfang enthalten.

J16 J15 )17 J16
%& v 9 v 4@%@

©)

1m

Erklarungen zu den Markierungen:

J15 Verbindungskabel 3-polig
J16 PH Steckverbinder 3-polig
J17 Zugentlastung

Anschluss Netzspannung —
Netzteil

100 - 240 V AC, 50/60 Hz
140 - 340V DC

Netzteil (B) mit der Netzspannung verbinden.

12
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Anschluss Empfinger —
motorische Tiirverriegelung

9 + : : mTV
e - LED O
LED O

E WPM

Empfanger (E) mit der motorischen Tirverriegelung (mTV)
verbinden.

7 Inbetriebnahme

7.1 Funktionspriifung

Achtung Lebensgefahr wegen magnetischer Wechselfelder

Nur Personen ohne elektronische Kérperhilfen diirfen die Funktionspriifung durchfiihren!

Die nachfolgende Tabelle beschreibt die Toleranzen in der Biindigposition zwischen Sender und
Empfanger fiir eine ausreichende Energielibertragung.

Montageposition und
Ausrichtung

LED Anzeigen am WPM
System und an den
motorischen
Tiirverriegelungen

Hinweise zur Fehlersuche

Uberpriifen Sie in jeder Biindigposition die Vorgaben aus Kapitel
6.1.

Uberpriifen Sie in jeder Biindigposition und wahrend der Fahrt
die Vorgaben aus Kapitel 5.

Ausfiihrliche Informationen zur Fehlersuche finden Sie in
Kapitel 7.2.
Informationen zum internen Ablauf wahrend der Startphase der
Tirverriegelungen DL(F)IMO und CL(F)IMO finden Sie in
Kapitel 5.4.

13
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7.2 Fehlersuche

Achtung Lebensgefahr wegen magnetischer Wechselfelder

Nur Personen ohne elektronische Kérperhilfen diirfen die Fehlersuche durchfiihren!

Wir empfehlen in der Fehlersuche mit den Reaktionen der motorischen Tiirverriegelungen zu
beginnen, dabei sind folgende Fehlerbeschreibungen zu unterscheiden:

Die Tiirverriegelung ist ohne erkennbare Reaktion.

Der Bolzen oder der Motor der Tilrverriegelung zeigt eine Bewegung, aber zieht
nichtan.

Der Bolzen der Tiirverriegelung wird nicht oder nur unvollstéandig angezogen.

Die LED Anzeigen am WPM System und an der motorischen Turverriegelung bilden die Grundlage in
der Fehlersuche.

Legende der LED-Anzeigen Die LED leuchtet:  JRf- rot J6f- griin

Die LED blinkt: il:zk rot 3:‘:5:2 griin

Die LED ist aus: O

7.2.1 Fehlerfall: motorische Tiirverriegelung ohne erkennbare Reaktion

Die nachfolgende Tabelle beschreibt die Status-Kombinationen der LED Anzeigen des WPM Systems
und der motorischen Tiirverriegelung im Fehlerfall.

Status WPM System Mogliche Ursache(n):
s Sender @) e keine Spannungsversorgung

— Empfanger O

Status mot. Tiirveriegelung

MaRnahme(n):

e Anschluss Netzteil an Netzspannung und Verbindung Netzteil
zum Sender priifen

— rote LED O
— griine LED O

Status WPM System Mégliche Ursache(n):

— Sender

_‘@’_ e Signal "Verriegeln" liegt an, Sender ist dadurch abgeschaltet

AN

— Empfanger O

MaRnahme(n):

e Korrektes Steuerungssignal ,Verriegeln“ sicherstellen

Status mot. Tiirveriegelung
—> rote LED O
— griine LED O
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Status WPM System

— Sender RE

— Empfanger O

Status mot. Tiirveriegelung
—> rote LED O
— griine LED O

Mégliche Ursache(n):

e keine Energielbertragung zum Empféanger

e Energielibertagung durch Metallflachen gestort
e Empféanger kurzgeschlossen oder {iberlastet

Malnahme(n):

e Ausrichtung und Abstand von Sender zum Empféanger priifen

e Metallteile in der Nahe entfernen oder andere Montage-
position wahlen

e Kurzschluss oder Uberlastung testen: dazu eine Anschluss-
leitung vom Empfanger l6sen

Status WPM System
— Sender —:(')R:—

— Empfanger —:(:)R:—

Status mot. Tiirveriegelung
— rote LED O
— griine LED O

Mégliche Ursache(n):
e Tirverriegelung ohne Spannung oder Polaritat vertauscht

Malnahme(n):

e Verdrahtung zwischen Empfanger und Tirverriegelung
prifen

e Spannung an den Anschlussklemmen nachmessen

Status WPM System

— Sender ':QR:'

— Empfanger —:C:)R:—

Status mot. Tiirveriegelung
— rote LED —:C:)R:—
— griine LED O

Mogliche Ursache(n):

e Spannung zu niedrig durch unzureichende Energieliber-
tragung

e Energielibertragung durch Metallflachen gestort

Malnahme(n):

e Ausrichtung und Abstand von Sender zum Empfanger priifen

e Metallteile in der Nahe entfernen oder andere Montage-
position wahlen

Status WPM System
— Sender —:C')R:—

— Empfanger —:C:)R:—

Status mot. Tiirveriegelung
— rote LED —:C:)R:—
— griine LED —:@:—

Mégliche Ursache(n):
e Spannung unsauber oder zu niedrig
e Energielibertragung durch Metallflachen gestort

MaRnahme(n):

e Ausrichtung und Abstand von Sender zum Empfanger priifen
e Metallteile in der Nahe entfernen oder andere Montage-
position wahlen

Status WPM System

— Sender {RE
— Empfanger —:@:—

Status mot. Tiirveriegelung

— rote LED i:*:?:E

—> griine LED O

Mogliche Ursache(n):

e aufgrund unzureichender Energielibertragung bricht beim
Starten des Motors die Spannung zusammen

e Energielibertragung durch Metallflachen gestort

MaRnahme(n):

e Ausrichtung und Abstand von Sender zum Empféanger priifen
e Metallteile in der Nahe entfernen oder andere Montage-
position wahlen

15
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7.2.2 Fehlerfall: Bolzen oder Motor der Tiirverriegelung zeigt eine Bewegung, aber zieht nicht an

Die nachfolgende Tabelle beschreibt die Status-Kombinationen der LED Anzeigen des WPM Systems
und der motorischen Tiirverriegelung im Fehlerfall.

Status WPM System Mogliche Ursache(n):

_:C')R'_ e aufgrund unzureichender Energielibertragung bricht beim
L Starten des Motors die Spannung zusammen

e Energielibertragung durch Metallflachen gestort

— Sender

— Empfanger —:C:)R:—

Status mot. Tiirveriegelung MaRnahme(n):
— rote LED J:F:ik e Ausrichtung und Abstand von Sender zum Empféanger priifen
O e Metallteile in der Nahe entfernen oder andere Montage-

— griine LED - -
position wahlen

Status WPM System Mogliche Ursache(n):
_:®:_ e Riegelbolzen mechanisch blockiert

— Sender

— Empfanger —‘@:—
' MaRnahme(n):
e Blockade entfernen, Justage von Tiirverriegelung und Riegel-
Status mot. Tiirveriegelung biichse durchfiihren

> rote LED JRE

— griine LED iﬁi

7.2.3 Fehlerfall: Bolzen der Tiirverriegelung wird nicht oder nur unvollstandig angezogen

Die nachfolgende Tabelle beschreibt die Status-Kombinationen der LED Anzeigen des WPM Systems
und der motorischen Tiirverriegelung im Fehlerfall.

Status WPM System Mogliche Ursache(n):
s Sender :@:_ e Riegelbolzen mechanisch blockiert, nach 30 s Anzugszeit

. o, wurde der Motor gestoppt
—> Empfénger R

. . MaRnahme(n):
Status mot. Turveriegelung  ,  p|5ckade entfernen, Justage von Tiirverriegelung und Riegel-
— rote LED 3:*:?:2 biichse durchfiihren

\I/

— griine LED -,@;

16
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8 Wartung, Lagerung, Demontage und Entsorgung

é Gefahr - Verletzungs- oder Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
Beschadigte und fehlerhafte Baugruppen diirfen nicht repariert werden.

Sie sind gegen Original-Komponenten des Herstellers auszutauschen.

8.1 Wartung

ii Gefahr - Lebensgefahr durch Quetschung!

Bei Fahrt der Kabine nicht liber das Kabinendach hinauslehnen!
Eine Priifung der Positionierung von Sender und Empfanger ist nur im Stillstand der Kabine
zulassig!

Wir empfehlen bei jeder Wartung der Anlage:

e Inder Biindigposition der Kabine zu priifen:
- Stehen sich Sender und Empfanger mit einem Abstand von 10 mm +/- 5 mm parallel
gegeniiber?
- Ist sichergestellt, dass kein horizontaler oder vertikaler Versatz zwischen Sender und
Empfanger besteht?

e Priifen Sie die Befestigung von Sender und Empfanger auf festen Sitz und
Beschadigungen.

e Entfernen Sie bei Bedarf Staub und Verschmutzungen an den Montagepunkten
und den Baugruppen.

8.2 Lagerung

Lagern Sie die Baugruppen an einem sauberen und trockenen Ort. Stellen Sie keine Lasten auf die
Baugruppen.

8.3 Demontage und Entsorgung

if Gefahr - Verletzungs- oder Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Fihren Sie die Demontage nur im spannungslosen Zustand durch.

Entsorgen Sie die Komponenten entsprechend den nationalen Vorschriften.
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9 Datenblatt

9.1 Gerdateabmessungen
9.1.1 WPM-S-SET
Sender (inklusive)
60
o o ® ® F10
8
L R
Q|
3 F11
® ®
F12 J9 ® ®
®
1 ©
| ! |
120 38
0|
‘ ]
g g
&
F11

Erkldarung zu den Markierungen:

F10: Bohrungin der Spulenmitte als Zentrier-

hilfe
F11: Status-LED
rot fur Sender aktiviert
griin  fir Sender deaktiviert

Jo:

F12: Halteschraube fiir Zugentlastung
Anschlussbuchse fiir Verbindungskabel
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Netzteil (inklusive)

Ja )3, )9

83

335

41

195

165

Erklarung zu den Markierungen:

J2:

J3:

J4:

J5:

J6:

Kabeleinflihrung PG13,5 fiir
Netzspannung

Kabeleinfiihrung PG13,5 fiir Steuersignal
JVerriegeln

Kabeleinfliihrung M16x1,5 fiir
Verbindungskabel zum Sender
Verbindungsklemmen mit Hebel fir
Netzspannung

Erdungsschraube M5

J7:
J8:
Jo:

J10:

J11:
J12:

Leiterplatte

Schaltnetzteil

Anschlussbuchse fir Verbindungskabel
Anschlussklemme fiir Steuersignal
JVerriegeln“

Bohrungen @ 6,5 zur Befestigung
Gewinde M4 zur Befestigung
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Verbindungskabel (inklusive), fiir die Verdrahtung zwischen Sender und Netzteil

J16 J15 j17
%}% LR

1 m

@+
L

Erklarung zu den Markierungen:

J15: Verbindungskabel 3-polig J17: Zugentlastung
J16: PH Steckverbinder 3-polig
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Befestigungsset fiir Sender

Y
= - myd
© J

330
O
()
©

L~

(
N

U
e o O
U

41

Erkldarung zu den Markierungen:
(F1): Sender
F13: Montageschiene41x21 mm
F14: Schiebemutter mit Gewinde M6

F15: Verbindungsbriicke
F16: Sechskantschraube M6x20 inklusive
Unterlegscheibe

21



KRONENBERG)

9.1.2 WPM-E-SET

Empféanger
. 60 .
° ° ® ®1 _F10
3
Q|
8 F17
o / ® ®
1 ® ®
F18 F18
o . /
% ./ ® ® ®
(o] (¢ J
| | |
—
120 « 38
0|
f ]
]—‘ N
Q S

oy

9,6,

F18

Erklarung zu den Markierungen:
F10: Bohrungin der Spulenmitte als Zentrier- ~ F18: Status-LED rot fiir anliegende Spannung,
hilfe beidseitig sichtbar
F17: Verbindungsklemmen mit Hebel fiir
Ausgangsspannung 24V DC
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Befestigungsset fiir Empfanger

160

F21,
, N
e -
\
\
o |
= A/
/
\
N /

a2

Erklarung zu den Markierungen:

F13:
F16:

F19:
F20:

Montageschiene 41 x 21 mm
Sechskantschraube M6x20 inklusive
Unterlegscheibe

Klemmblech fiir Haltewinkel
Klemmbriicke flir Empfanger

F21:

F22:
F23:
F24.

Haltewinkel, kann fiir gednderten
Abstand gewendet werden
Schiebemutter mit Gewinde M12
Klemmplatte fiir Fihrungsschiene
Senkkopfschraube M12x30 inklusive
Zahnscheibe
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9.2 Technische Daten

Netzanschluss:

Netzspannung
Stromaufnahme
Anschluss

Schutzart
Kabeleinflihrung

Steuersignal ,,Verriegeln“:

Eingangsspannung
Eingangsstrom

Anschluss
Kabeleinfiihrung

Anschluss zum Sender:

Ausgangsspannung
Kabellange
Anschluss
Kabeleinfiihrung

Empfanger:

Ausgangsspannung
Ausgangsstrom

Anschluss

100 - 240 VAC, 50 /60 Hz

140-340VDC

max. 0,5A/230VAC

max. 0,75A/115VAC

Verbindungsklemme, werkzeuglos mit Hebel, max. 4 mm?
Erdungsschraube M5

IP40

Kabelverschraubung PG13,5

a) 20-60V AC/DC oder

b) 60-250VAC/DC

max. 3,5 mA

Schraubklemme 3-polig, max. 2,5 mm?
Kabelverschraubung PG13,5

24V DC, galvanisch getrennt

Im

Steckverbinder beidseitig, 3-polig
Kabelverschraubung M16x1,5

24V DC, galvanisch getrennt

1,0 A, max. 30 Sekunden (10 % ED)

0,2 A, zeitlich unbegrenzt

Verbindungsklemme, werkzeuglos mit Hebel, max. 4 mm?

Zuladssiger Abstand und Versatz zwischen Sender und Empféanger in der Haltestelle:

Abstand
Blindigbereich
Nachstellbereich

10 mm +/-5mm
max. +/- 25 mm (bei 10 mm Abstand)
max. +/- 40 mm (bei 10 mm Abstand)

Mindestabstand von Metallflichen zur Sender- und Empfangerspule*):

Sender
Empfanger

>30 mm
>50 mm

*) Metallteile in der Ndhe der Sender- und vor allem der Empféangerspule kdnnen die Energielibertragung erheblich storen.

Daher die Empfangerspule so platzieren, dass die Mindestabstande zu Metallflachen eingehalten werden (siehe Kapitel 6).




KRONENBERG)

Notizen:
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Hans & Jos. Kronenberg GmbH
Kurt-Schumacher-Str. 1 | D-51427 Bergisch Gladbach
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